LP- 980 OC 

各色の印刷位置ずれを補正するには 


本お品の雨おと設置作業を巧った後は，下記の説巧に従って印刷位置ずれの補正を必ず行っ 

てください。 この作業を行わないと、 CMYK さ■色の印描I位置ずれ (CMYK 各色の色版のずれ） 
が発生して，印刷結まがにじんだり色が正しく印刷されない場合があります。 

また、本製品の輸送を行った後や感化体ユニットを交換した後に印刷位置ずれが発生した場 
合にわ，この作業を行ってください。 

Q 巧紙力它ットまたは用紙トレイに A 4 サイズの用紙を t ットします。 

0液晶ディスプレイちの [►/♦ JO )] スイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示 
されます。 



押しまず 


0再度 [►/ 心（3)]スイッチを巧しでから、 [ A (2)] または[▼(4)]スイッチを巧し 
で[カラーレジチョウ它イシート]を表示させ、[►/^〇)]スイッチを巧します。 

• 液晶ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、カラーレジ調整シートが印刷さ 
れます（印刷を開始ずるまで数秒かかります）。 

• 印刷が終了ずると印刷巧ランプが点灯し、あ晶ディスプレイに[インサツカノウ] 
と表示されます。 


0 印刷したカラーレジ調整シートから、 [ Left ]、 に enter ]、[ Right ] の値を読み取ります。 

ここでは、 [Center] を例に説 s 月します。 
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カラーレジ調藝シートの[チヤート A ] (上段に印刷されたパターン）から、イエ □— 
(黄）、マゼンタ（ホ）、シアン（青）の斜めのラインが [ Center ] の [ Yellow ] 、 
[ Magen ね]、に yan ] の縦の白いラインと交差したところの数値を読み取ります（100 
ステップ)。 

[Left]、[Right] の数値についても同様に読み取ります。 


カラー レジ胡堅 シー I 




i i 



国 


風読み取った数値 
をここにメモ 
しておきます。 


①ここの数値を読み取ります 


Center のお出例 

Yellow=0 

Magenta=100 

Cyan=0 


カラーレジ調整シートの[チヤート B ] (下段に E り刷されたパターン）から、に enter ] 
の [ Yellow ]、[ Magenta ]、[ Cyan ] の最も目立つ （ C 、 M 、 Y それぞれの色び最も 
濃く印まされでいる）ところの数値を読み取ります （5 ステップ)。 

[Left]、[Right] の数値についても同様に読み取ります。 

• 読み取った数値が0におくない場合 (-10 と J 下または10 t (上)は、補正値の人力を行 
います。0に進みまず。 

• 読み取った数値が0におい場合 （-10 か610の闇）は、[印刷印スイッチを押して 
設定を終了しまず。 




②読み取った数値 
をここにメモ 
しておきます。 



Center のお出例 

Yellow=0 

Magenta=100 

Cyan=10 





①ここの数値を読み取ります 










































Q 液晶ディスプレイちの [►/ 心（3)]スイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示 
されます。 



0 [▲に）]または [ t (4)] スイッチを押しで[カラーレジ t ッテイメニコー]を表示 

させ、スイッチを巧します。 



0 ©または曾で読み取った数値を設定します。 

① [^(2)] または [▼ (4)]スイ、ソチを押してに = Lx ， Cx , Rx ] (X は数値 < 初 
期値：0>)を表示させまず。 



② [►/ 心（3)]スイッチを押して設定値の階層に進みます。 
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③ [▲(?)] または [▼ ( 4 )] スイ、ソチを押して、©または@で読み取った [ Left ], 
[ Center ]、[ Right ] の Cyan の値を設定しまず （ L には Left 、 C には Center 、 R に 
は Right の値を設をします)。 

[ Le 怕の数値を設定した6 [►心 J (3)] スイ、ソチを押して [ Center ] の数値を設 
定し、 [ Center ] の数値を設定した6 [►/-^ J (3)] スイ、ソチを押して、 [ Right ] の 
数値を設定して [►/-^ J (3)] スイッチを押します。 


, 一 1 I の 

に =( [妻を。, R 。 I ，しリ I …> 

a ' °。。气古 

ここの数値を設まします 

④[ィ（1)]スイ、ソチを押して[カラーレジセツテイメニュ ー] を表示させ[►/ > J (3)] 
スイ、ソチを押します。 

⑥ [▲(?)] または [▼ (4)]スイ、ソチを押して [M = Lx，Cx ,R X] (X は数値 < 初 
期値：0>)を表示させまず。 

⑥ [▲(?)] または [▼ ( 4 )] スイ、ソチを押して、©または曾で読み取った [ Left ] , 
Center ]、[ Right ] の M 明 enta の値を③と同じ手順で設定します （ L には Left , C 
には Center 、 R には Right の値を設走します)。 

硬 [ィ（1)]スイ、ソチを押して[カラーレジセツテイメニュ ー] を表示させ[►/ > J (3)] 
スイ、ソチを押します。 

⑨ [▲(?)] または [▼("] スイ、ソチを押して [Y = L X , C X , R X] (X は数値< 初 
期値：0>)を表示させまず。 

⑨ [^(2)] または [▼ (4)]スイ、ソチを押して、©または®で読み取った [ Left ] , 
[ Center ], [ Right ] の Yellow の値を③と同じ手順で設定します （ L には Left、C 
には Center 、 R には Right の値を設走します)。 
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参考 


し C 、 R それぞれの値を入力して[►ん 》 J (3)] スイッチを押すと、値がプ 
リンタに読み込まれ、表示されている致値が0に戻ります（入力した値は 
プリンタに保持されています）。 


([ D 各数値の設定び終了したら、[印刷巧]スイッチを巧します。 

設定モードを終了して[インサツカノウ]と表示されまず。 


0 ©で印刷したカラーレジ調整シートを再度印刷します。 

チャー ト A またはチャート B の数値を読み取り、0におい場合 （-10 か610の園）は 
設定を終了します。 

設定値が0におくない場合(-10じ(下または10 1 (上）は，再度〇からのを繰り返します。 
じ(上でカラーレジ調整は終了です。 


参考 


本作業を致回斤っても印刷位置ずれが改善されない場合は、お買いポめの 
販売代理店もしくはサービスコールセンターへご連絡ください。 
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